TOBERAS ABIERTAS SERIE TG PARA MEDIDA DE GASTO DE AIRE:
CARACTERISTICAS:

· Sin mantenimiento.

· Fabricación de precisión.
· Sin partes móviles.
· Especificaciones constantes.
· Costo moderado.

USOS TIPICOS:

· MOTORES TERMICOS ALTERNATIVOS.

· Turbocompresores y turbinas.

· Compresores alternativos.

· Ventiladores centrífugos.

· Conducciones de fluidos.

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN:

La serie de toberas abiertas TECNER TG consta de 7 modelos estándar que constituyen una familia de características solapadas. Están construidas bajo estrechas tolerancias, en acero inoxidable, acero al carbono o duraluminio, según tamaños. La superficie interior esta pulida (0,4 micras rug. Med.) para evitar pérdidas  de carga y dispersión de características. Cada tobera tiene un rango típico de medida de caudal de 4 a 1, correspondientes a 160 mmca, y 10 mmca., que son asimismo, los puntos de solape con las de rango superior e inferior, respectivamente. No obstante son utilizables en un rango mayor, desde 5 a 400 mmca.

Puede servir también para medida de gasto de líquidos o gases intercalándolas en la tubería de conducción.

PRECISION:

La precisión de un sistema de medida con tobera, depende mucho del manómetro de columna que se emplee. Con un manómetro  de columna inclinado convencional, se alcanzan precisiones del 1% con facilidad, si se corrige la lectura por presión y temperatura ambientes.
La presión propia de las toberas TECNER TG, es mejor del 1% respecto a la curva de respuesta que se suministra con ellas. Para precisiones mayores bajo pedido se pueden calibrar especialmente contrastándolas con toberas patrones ó medidores de flujo laminar en un Instituto Oficial, entregándose la carta de calibración correspondiente.
En máquinas de flujo muy pulsante, máquinas alternativas de pocos cilindros) si se desea elevada precisión se recomienda el empleo de una cámara de remanso intermedia. En flujo con componente rotativa importante, es deseable un enderezador de flujo.

Las toberas se entregan con curva característica para aire en condiciones  normales y fórmula de corrección para otras condiciones.

