MEDIDOR DE GASES DE SOPLADO MG 9000 ROTAMETRO(BLOW-BY METER):
INTRODUCCION:

El gas de soplado del cárter o “soplo” de un motor térmico alternativo, es la mezcla de gases que se acumula en el cárter y tapa de balancines y que proviene de las fugas a través de la segmentación, válvulas y quías de válvulas.
Normalmente se recicla, conectándose al colector de admisión o al filtro de aire.

La medida del caudal de estos gases de soplado es muy interesante para un diagnostico rápido del estado de los cierres mecánicos del motor sobre todo de válvulas, guías de válvula, segmentación y camisas. En caso de cierres defectuosos, por avería, desgaste o sobrecarga térmica del motor, se produce un aumento del caudal de gases de soplado. Este caudal es variable según los fabricantes y tipos de motor, pero los valores máximos en general suelen estar cercanos al 1% del volumen teórico aspirado, para un motor de cuatro tiempos en correcto estado y a plena carga.
DESCRIPCION:

El medidor TECNER MG-9000, es un instrumento concebido para medir instantáneamente el caudal de gas de soplado. Consta básicamente de cámara de remanso y decantación, filtro y rotámetros.

Es fácilmente desmontable en su totalidad para su limpieza, es portátil y sencillo de manejar por cualquier operario no especialmente cualificado. Para su funcionamiento solo se requiere una conexión al motor, por medio de una sola manguera.

VERSIONES:

El medidor MG-9000 se fabrica con uno, dos o tres rotámetros de distinto rango, a elegir, sobre un mismo instrumento base. Esto permite cubrir una amplia gama de motores, si se desea, con un solo instrumento.

EJEMPLO DE DENOMINACION:
Medidor MG-9000 D: Medidor de soplo con rotámetro de 2 a 25 L/min.

Medidor MG-9000 DEF. : Medidor de soplo con tres rotámetros de 2 a 25, 6 a 50 y 10 a 100 L/min.

